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max. Arbeitshöhe
25,10m

LK 250GTB

max. Reichweite	 mit 250 kg	 10,00 m
  (90° geschwenkt)	 mit   80 kg	 13,70 m
Übergreifhöhe 	 	 11,40 m
Schwenkbereich 	 (mit Anschlag)	 2 x 200°
Korbarm	 	 	 JA / 185°
Arbeitskorb 		 Maße (L x B)	 1,40 x 0,70 m
 	 	 max. Traglast	 (2 Pers.) 250 kg
 	 	 Drehwinkel	 2 x 90°
Transportmaße (L x B x H)	 6,33 x 2,25 x 2,90 m
betriebsbereites Gesamtgewicht	 3.490 kg
Aufstellneigung (längs und quer)	 1 °
Abstützung 	Breite (voll)	 3,60 m
	 (einseitig voll)	 2,95 m
	 (in Kontur)	 2,25 m
	 max. Bodendruck	 34,0 kN
Antrieb	 	 	 Diesel

Ausstattung
 > variable H-Stützen                
 > Gelenkteleskop mit Korbarm
 > Abstütz- und Einfahrautomatik
 > 230V-Anschluss im Korb (produziert keinen Strom!)

 Zusatzausstattung auf Anfrage
 > Absperrmaterial 
 > Bodenschutzplatten
 > PSAgA
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innerhalb abgestützt 13,70
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