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Arbeitshdhe max.

nicht verfahrbar

(nur erreichbar ohne Bodenneigung)

Arbeitshdhe
max. Reichweite

verfahrbar
mit 80 kg

(Werte stark abhangig von der Bodenneigung)

Schwenkbereich (mit Anschlag)
Drehwinkel Arbeitskorb
Arbeitskorb Mafe (L x B)
maximale Traglast
TransportmaBe (L x B x H)
mini. MaBe (ohne Korb)
betriebsbereites Gesamtgewicht
zuldssige Aufstellneigung

Art der Abstutzung
Bodendruck (Flachenlast Kette)
Antrieb

Ausstattung
> Korb leicht demontierbar
> (ohne Korb) nur 1,15cm breit

(2 Pers.) 230 kg
3,75x1,95x 1,98 m
3,00x 1,15 x 1,98 m

12,10 m Draufsicht - Schwenkbereiche
8,00 m %
6,20 m
2x110°
2x70°
1,40x 0,70 m

2.850 kg
15°
KEINE
3,8 kN/m?2

Diesel und 230V-E

Zusatzausstattung auf Anfrage
> BatteriePack
> Bodenschutzplatten

> automatischer dynamischer Niveauausgleich

> bodenschonendes Kettenfahrwerk
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